
 Передача Цифрового 
Голоса на битрейте 600, 
1200 или 2400 bps

 Аварийная передача 
Цифрового Голоса на 
битрейте 130 bps 
(пакетный режим) на 
каналах с низким SNR

 Передача данных (текстовых 
сообщений, файлов, 
изображений, GPS 
координат…) – 600 …9600 bps

 Автоопределение битрейта 
входного сигнала

ЦСМ2
Универсальный цифровой

спикер-микрофон
Универсальный  цифровой  спикер-микрофон  ЦСМ2
предназначен  для  передачи  речи  в  цифровом  виде
через аналоговый КВ-трансивер.

Устройство  поддерживает  передачу  речи  с
использованием  одного  из  четырёх  скоростей
встроенного  вокодера:  2400,  1200,  600  и  130  бит/с
(режим  пакетной  передачи).  Это  позволяет
оптимально  адаптировать  параметры  передачи  под
конкретные условия прохождения КВ-сигналов.

ЦСМ2 оснащён встроенным адаптивным механизмом,
который  автоматически  учитывает  особенности
распространения  коротковолновых  волн  в
зависимости от географического положения, рабочей
частоты,  времени  суток  и  года,  уровня  солнечной
активности и других факторов.

Для  подключения  ЦСМ2  не  требуется  модификация
трансивера — устройство подключается напрямую к
аксессуарному разъёму КВ-трансивера.

В  режиме  приёма  спикер-микрофон  автоматически
определяет  скорость  входящего  цифрового  сигнала
(2400,  1200,  600 или 130 бит/с)  и переключается на
соответствующий  режим.  Текущая  скорость
индицируется светодиодным индикатором.

Настройка  параметров  ЦСМ2  производится  с
помощью  программного  обеспечения  Config,
установленного  на  персональный  компьютер.
Подключение  осуществляется  через  USB-кабель
программатора.

Передача  данных  осуществляется  посредством
программы  InterChat,  установленной  на  ПК,  через
интерфейсный USB-кабель.

Бесплатное  программное  обеспечение  InterChat
обеспечивает  надёжную,  безопасную  и  удобную
передачу  сообщений,  файлов,  изображений  и  GPS-
данных по радиоканалам в КВ-диапазоне.



ЦСМ2
Спецификации цифрового спикер-микрофона

Общая
Установка Подключается к аксессуарному разъему трансивера

Рабочая температура -30 to +60C
Напряжение питания +6…+36 VDC

Динамик (Спикер) Встроенный, 1W

Режимы работы
 Цифровой Голос и Данные
 Аналоговый Голос

Передача Цифрового Голоса Широковещательный режим

Передача Данных
Радиоабонент – Радиоабонент, Широковещательный 
режим
Техническая

Скорость Предельный прием/разборчивость на
AWGN канале

Данные/Цифровой Голос (Модем Low) 130 bps -4.1 dB at FER=10-1

Данные/Цифровой Голос (Модем Low) 600 bps 0.0 dB at BER=10-3

Данные/Цифровой Голос (Модем Low) 1200 bps 3.5 dB at BER=10-3

Данные (Модем High) 2400 bps 6.5 dB at BER=10-3

Данные (Модем High) 3200 bps 9.0 dB at BER=10-5

Данные (Модем High) 4800 bps 13.0 dB at BER=10-5

Данные (Модем High) 6400 bps 16.0 dB at BER=10-5

Данные (Модем High) 8000 bps 19.0 dB at BER=10-5

Данные (Модем High) 9600 bps 21.0 dB at BER=10-5

Полоса частот 600 - 2400 Hz (Модем Low), 300-3300 Hz (Модем High)
Модуляция 8PSK, 16QAM, 32QAM, 64QAM

Интерфейс
Аудио вход 600 Ohm балансный, -35 to +10 dBm

Аудио выход 600 Ohm балансный, -35 to +10 dBm
PTT линия Открытый коллектор (50 V, 50 mA)

Разъем GX16-9 male
Опции

Обязательная Интерфейсный кабель для конкретного типа трансивера
Необязательная Кабель программатор, Дата-кабель

Безопасность (опционально)
Алгоритм шифрования AES56

Длина ключа 56 бит
Количество и выбор

пользовательских ключей
16, ручной


